CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVi a.s.
Oddziat ZLIN, K Cihelné 304, 764 32 ZLIN - Louky

wydaje

Producentowi: Fintecnic Kazmierczak & Olborski spolka Jawna

ul. Brukowa 8, 91-341 Lédz Polska

CERTIFIKAT

Wiasciwosci wyrobu
nr CV -18 - 628/Z

Wyréb:

Opis:
Typ okien:

Okna i drzwi balkonowe PVC systemu Salamander Streamline 76

Okno jednoskrzydiowe; Okno dwuskrzydtowe z ruchomym stupkiem (stulp) ,
Drzwi balkonowe dwuskrzydiowe z ruchomym stupkiem (stulp)
250221 / 455230-073 gr. 1,5 mm
251021/ 455230-073 gr. 1,5 mm; 455230-074 gr. 2,0 mm
Stupek ruchomy (stulp) 256030 / 415135-073 gr. 1,5 mm + 2x oslonka
IGU jedno lub dwu komorowe (Argon, SGG): Ug=1,1;1,0; 0,7; 0,6; 0,5;
ramki: Aluminium %= 0,08; Swisspacer ¥, = 0,045/0,042; Swisspacer V ¥, = 0,034,
listwy przyszyb. z uszczelkg koekstrudowang, nr katalogowy odpowiedni do grubosci szyb,
Uszczelnienie zewnetrzne koextrudovane zgrzewane w narozach
Uszczelki zewnetrzne , Srodkowe i wewnetrzne koextrudovane zgrzewane w narozach
catoobwodowe rozwierno uchyine: MACO typ Maco Multi Matic
1500 x 1500 mm; 2380 x 1560 mm; 1605 x 2110 mm

Rama / zbrojenie
Skrzydio / zbrojenie
Dalsze profile
Szyby zespolone

Uszczelki
Okucia
Rozmiary-ram

Wtasciwosci:

Wiasciwosé eksploatacyjna
Odpornosé na obcigzenie wiatrem
- klasa 4 (p1 = 1600; p> = 800; pz=2400 (Pa)

- klasa 3 (p1= 1200; p2 = 600; ps= 1800 (Pa)
Przepuszczalno$é powietrza 600 Pa

Wodoszczelnosé (bez przeniku wody) (Pa)
Nosnos¢ elementéw zabezpieczajgcych (N)
Wspoiczynmk przenlkanla ciepta Uy

Wyniki
wzgledne odchylenie czolowe
< 1/300, < 1/200
funkcjonalne, bez deformacii
tiida 4
1200; 450; 750
350

Metoda badawcza
PN EN 12211

jednostka miary

PN EN 1026
PN EN 1027
PN EN 14609

* szyba Ug = 1,1 W/(m K), ramka ¥Wg= 0,034 / 0,045 W/(mK)
szyba Uy =1,0 W/(m K), ramka ¥y = 0,045 / 0,080 W/(mK)
szyba Uy = 0,7 W/(m K), ramka ¥y = 0,042 / 0,080 W/(mK)

szyba U = 0,6 W/(m’K), ramka ¥ = 0,042 /0,080 W/(mK)

PN EN ISO
10077-1

*1,2/1,3 Wi(mZ.K)
1,2/1,3 Wi(mZ.K)-
1,0/1,1 W/(m’.K)
0,93/1,0 W/(m’.K)
0,86 / 0,96 W/(m>.K)

szyba Uy = 0,5 Wl(m K), ramka ¥q = 0,042 / 0,080 W/(mK)

Certyfikatem niniejszym potwierdza sie zgodnosé wymienionych cech produktu z
wartosciami zdeklarowanymi przez producenta:
Spelnia: PN EN 12210 Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem okna klasa C4,
drzwi balkonowe dwuskrzydiowe z richomym stipkiem klasa C3 1 B4;
PN EN 12207 Przepuszczalno$¢ powietrza klasa 4;
PN EN 12208 Wodoszczelnosé okna jednoskrzydtowe klasa E1200,
okna dwuskrzydtowe z ruchomym siupkiem klasa 8A;
drzwi balkonowe dwuskrzydiowe z ruchomym stupkiem kilasa E750
PN EN 14351-1+A2 Nosno$¢ elementéw zabezpieczajacych - spelma 350N; ‘
CSN 73 0540-2 wspdtezynnik przenikania ciepta Urec,20< 1,5 Wi(m>.K), zalecany Urec,20< 1,2 W/(m?.K)

Dokumenty: Protokét wstepnego badania typu nr 1390-CPR-0127-2016/Z w CSl a.s. Zlin, NB 1390

Certyfikat dotyézy Jjedynie produktu, ktérego specyfikacja jest podana szczegélowo w protokole z préb.

Poswiadcza podane cechy produktu i nie jest, ani tez nie zastepuje certyfikacji w zgodzie z ustawg
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